CAST IRON BOLLARD
BH4 Special
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BH4 SPECIAL - 100 ton.
Bollard material Cast iron EN-GJS-600-3 UNI EN 1563
Bolt material ASTM A 193 Gr.B7
Nut material ASTM A 194 Gr.2H
Weight kg 587 (bollard kg 435; bolts + nuts kg 152)
Safety Factor 1 : 3 (max load 300 ton)

No anchor slip off is considered
in compliance with the UNI ISO 9001 - certification issued on 1994 no. IGQ 9407
Load resistance depends on bollard size, cast iron chemical composition and bolt section




Bitte in ghisa a 4 tiranti

tipo BH4
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Tipo BH4 - 80 ton.

Materiale bitta Ghisa EN-GJS-500-7 UNI EN 1563
Materiale tiranti Acciaio ASTM A 193 Gr.B7

Materiale dadi Acciaio ASTM A 194 Gr.2H

Peso totale kg 506 (bitta kg 380; tiranti completi kg 126)
Coefficiente disicurezza____________ 1 : 3 (carico di rottura 240 ton)

NB: i dati riportati sono indicativi - scala di rappresentazione 1:16
| calcoli sono verificati prescindendo dal plinto di ancoraggio e dallo sfilamento dei tiranti.
in ottemperanza alle norme UNI ISO 9002 - Certificazione |GQ 9407 del 1994



Pooidonia

MOCRINGS AND MARINE EQUIPMENT PROVING HOUSE ANCHORS & CHAINS

Bitte (n ghisag per piccoll porti
- Produzione conforme alle normative 150 S002 —
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Tipo SH40/40 tonn.
Materiale bitta: Ghisa 6S 400 - UNI/ISO 1083

Materiale tiranti: Acciaio a Normag ASTM A 183 Gr.B~7
Materiale dadi: Accliaic a Norma ASTM A 194 Gr.2H
Peso totale: Kg 136 [Bitta Kg 88; Tiranti completi Kg 48]

Coefficiente di sicurezza: 4

NB. | dati riportati sono indicativi

Lo resistenza di cicscuna bitta e' sempre funzione delle sue dimensioni risiche
e della composizione chimica della ghisa.
Si garantisce cost' al progetiista la massima liberta' di scelta fra ingombri e tonnellaoggio

Per eventuali ordini indicare: Tiposcarico nominale
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